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产品特点：最大开启角度 180°，配带 4 个螺丝，自配螺母安装即可；带塑胶防水外盖，无紧固件安装痕迹。用于机箱机柜、电箱、烤箱、电柜。左右兼用型。

产品特点：最大开启角度 180°，用于电箱、电柜、小型机柜。左右兼用型。

外露式合页 - 外螺纹型 -A 系列

外露式合页 - 外螺纹型 -B 系列

代号 -        材料代码

PDNEA - A

代号 -        材料代码

PDNEB - A
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订购编号示例

订购编号示例

合页

    代号 类型     材料代码 材质 表面处理

PDNEA A 系列
A 锌合金 黑色喷砂

B 尼龙 黑色

    代号 类型     材料代码 材质 表面处理

PDNEB B 系列
A

锌合金
无光黑

B 镀亮铬

安装螺丝时从板内安装。
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产品特点：最大开启角度 180°，用于电箱、服务器机柜、小型机柜。

产品特点：最大开启角度 180°，内固定和外固定两种安装形式。用于电箱、烤箱、网络机柜。左右开门兼用。

外露式合页 - 外螺纹型 -C 系列

外露式合页 - 外螺纹型 -D 系列

代号 -        L

PDNEC - 40

代号

PDNED

1

1

2订购编号示例

订购编号示例

合页

材质 表面处理

锌合金 无光黑

材质 表面处理

锌合金 黑色烤漆

    代号     L L2 H1 H2 M T D

PDNEC

40 25 12 9 5 5 4

50 30 13 12 6 6 6

60 36 14 15 8 8 8

安装螺丝时从板内安装。
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