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活动轨

固定轨
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确保滑动效果
施工间隙务必保留单边16.2mm~16.4mm

L2

产品特点：宽度为 53mm的 3节钢珠滑轨，荷重 90kg/ 套，开启形式为全开。

     代号     L B C D E F G K N 行程

DSNTH53 

DSNTH53K
（带锁定功能）

250 119 - - 227 163 - - - 250

300 48 83 32 277 213 32 - - 300

350 71 108 32 327 239 64 - - 350

400 97 126 32 377 264 128 64 - 400

450 120 150 32 427 288 178 64 - 450

500 138 183 32 477 313 218 32 64 500

550 170 200 32 527 340 268 32 64 550

600 182 242 32 577 366 318 64 128 600

650 185 288 32 627 391 368 64 128 650

代号 -   L -      材料代码

DSNTH53 - 300 - A

2 31

代号      材料代码 材质 表面处理

DSNTH53 
DSNTH53K
（带锁定功能）

A 冷轧钢板 镀锌

B 冷轧钢板 电泳黑

3 节重型 -53 宽

订购编号示例

2

3

1

标准滑轨

■安装间隙

■材料说明

带锁定功能的产品，中轨拉出后与外轨自动锁定，不能自行闭合或滑移，按动开关后才可以闭合，用于银行柜员机柜、售货机柜等，方便对托架上的设备进行操作和维修保养等。


