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订购编号示例    代号 -     内径dr -   长度

SSLM - 16 - 340

2 31

内径 dr 标准长度 L N 节距 P 最大长度

16 190 340 640 940 20 150 1390

20 340 640 940 1240 20 150 1390

25 250 450 850 1250 25 200 1850

30 450 850 1250 1450 25 200 1850

35 460 660 860 1060 30 200 1860

40 460 660 860 1060 1260 30 200 1860

50 470 670 870 1070 1270 35 200 2070

SS 承轨式直线轴承

     代号
   内径

dr

主要尺寸 重量
（kg/m）E h B H T F X Y C θ S1 a1 a2 d1

SSLM

16 20 25 40 17.8 5 18.5 8 11.7 30 60° 5.5 6 9.5 5.5 2.56 

20 22.5 27 45 17.7 5 19 8 10 30 50° 5.5 6.5 11 6.6 3.50 

25 27.5 33 55 21 6 21.5 8 12 35 50° 6.6 6.5 11 6.6 5.30 

30 30 37 60 22.8 7 26.5 10.3 13 40 50° 6.6 8.5 14 9 7.38 

35 32.5 43 65 26.6 8 28 13 15.5 45 50° 9 8.5 14 9 9.68 

40 37.5 48 75 29.4 9 38 16 17 55 50° 9 8.5 14 9 12.69 

50 47.5 62 95 38.8 11 45 20 21 70 50° 11 12.5 19 11 20.46 
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产品特点：将导向轴与铝合金支座联接在一起，与开口直线轴承配合使用，在承受大载荷时避免导向轴发生挠曲。

导轨

■承轨的标准长度和尺寸

导向轴 支撑座

材质 表面处理 材质 表面处理

45# 镀硬铬 铝合金 本色阳极氧化
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