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02
导向轴支座
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技术信息

固
定
方
法

种

类

特

长

支座安装方式

通孔 嵌入型 定位孔

利用固定板的
螺纹孔进行安装

组装时的定位、维护时的重复定位精度高

顶
丝
型

标
准
型

利用顶丝固
定导向轴

有长导向型

加
厚
型

利用顶丝固
定导向轴，
增加了厚度，
难以倾倒

标
准
型

在不损伤轴
的情况下实
现联接。适
合频繁拆卸
的场合

铸
造
型

端
部
安
装
型

开
口
型

精
巧
型

有长导向型

- -

- -

- -

- -

在不损伤轴
的情况下实
现联接。适
合空间较小
的场合。

在不损伤轴
的情况下实
现联接。价
格低廉

可使用导向
轴的内螺纹
部实现强力
联接

有长导向型

有长导向型

形

状

特

长

导向轴联接方式

顶丝 开口 侧边开口

导向轴联接简单 可在不损伤轴的情况下实现联接

T
式

L
式

底
座
安
装
式

适用于前
后空间小
的情况

适用于左
右空间小
的情况

适用于前
后左右空
间都狭小，
或底座难
以加工螺
纹的情况

-

-

有加厚型
有加厚型
有铸造型
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技术信息

关于内径精度

关于材质

关于制造方法

对于开口型，安装孔 dr 按公差 H7 加工后进行开口加工，有可能因加工增至 H8 左右。

有 Q235A、45#、304、铝合金等材质，配备齐全。

与机械加工件相比而言，铸造型价格低廉。虽然具备一定的起模斜度，表面略显粗糙，但导向轴安装孔精度达到了 H7。

机械加工的导向轴支座安装孔与底面的垂直度 / 平行度可确保达到 0.02。

固
定
方
法

种

类

特

长

支座安装方式

通孔 嵌入型 定位孔

利用固定板的
螺纹孔进行安装

组装时的定位、维护时的重复定位精度高

顶
丝
型

标
准
型

利用顶丝固
定导向轴

有长导向型

加
厚
型

利用顶丝固
定导向轴，
增加了厚度，
难以倾倒

标
准
型

在不损伤轴
的情况下实
现联接。适
合频繁拆卸
的场合

铸
造
型

端
部
安
装
型

开
口
型

精
巧
型

有长导向型

- -

- -

- -

- -

在不损伤轴
的情况下实
现联接。适
合空间较小
的场合。

在不损伤轴
的情况下实
现联接。价
格低廉

可使用导向
轴的内螺纹
部实现强力
联接

有长导向型

有长导向型

形

状

特

长

导向轴联接方式

顶丝 开口 侧边开口

导向轴联接简单 可在不损伤轴的情况下实现联接

T
式

L
式

底
座
安
装
式

适用于前
后空间小
的情况

适用于左
右空间小
的情况

适用于前
后左右空
间都狭小，
或底座难
以加工螺
纹的情况

-

-

有加厚型
有加厚型
有铸造型
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产品特点：通过顶丝固定导向轴，能承受一定的径向载荷。

代号
内径 主要尺寸

dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 h K W F G d M（粗牙）

SLF 
SLK 
SLT

3
+0.010 
  0

22 15 8 2.5 10 7 3 16 8

-

15

3.5 M3
4

+0.012 
  0

24 17 9 2.5 10 7 3 19 9 17

5 25 18 10 2.5 12 7 3.5 20 10 18

6 28 20 12 3 15 7 3.5 22 12 20

8

+0.015 
  0

28 20 12 2 16 10 5 22 16 20

8M 28 20 12 2 16 10 5 22 16 20 4.5 M4

10 30 22 14 2 20 12 5 23 18 22 3.5 M3

10M 30 22 14 2 20 12 5 23 18 22

4.5 M4

12

+0.018 
  0

36 26 16 2 24 15 6 28 20 26

13 38 28 18 2.5 24 15 6 30 22 28

15 40 30 20 2.5 30 18 6 32 24 30

16 42 32 22 3 32 19 6 33 26 16 28

18 50 39 28 5 32 20 8 39 32 22 31

5.5 M520
+0.021 
  0

50 39 28 4 32 20 8 39 32 22 31

25 55 44 33 4 38 23 8 44 37 24 36

30 66 52 38 4 38 24 10 52 42 27 41 6.6

M6
35

+0.025 
  0

80 65 45 5 50 30 10 65 55 33 56

940 90 75 60 10 50 30 10 75 65 38 65

50 100 85 70 10 50 30 10 90 75 43 74

代号 - dr - 材料代码

SLF - 8  - E

2 31

代号 类型 材料代码 材质 表面处理

SLF 
SLK 
SLT

圆型 
方型 

对边切割型

A Q235A 四氧化三铁保护膜

B Q235A 电镀镍

E 304 无

F 铝合金 本色阳极氧化

顶丝型·标准型
法兰式导向轴支座

订购编号示例

2
1

不附带内六角螺栓；
材料代码 F 的产品没有 dr8M、dr10M 尺寸。

3

SLK
方型

SLF
圆型

dr

SLT
对边切割型
dr=3~15

SLT
对边切割型
dr=16~50

2
H
7

h

D D

4-d 4-d
4-d

4-d

H

W W

G G90
°

F

DDK

N

2-M

0.02 A

1.6

1.
6

6.3

A
其余

45°

45°

K

D
2

D1 D1

H1
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产品特点：与标准型相比，导向轴固定部加长，能承受更大的径向负载。

代号
内径 主要尺寸

dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 h K W F G d M（粗牙）

SLFL 
SLKL 
SLTL

12 +0.018 
  0

36 26 16 2 30 15
6

28 20  - 26
4.5 M4

16 42 32 22 3 48 16 33 26 16 28

20
+0.021 
  0

50 39 28 4 48 16
8

39 32 22 31
5.5 M5

25 55 44 33 4 57 19 44 37 24 36

30 66 52 38 4 57 19 10 52 42 27 41 6.6 M6

代号 类型 材料代码 材质 表面处理

SLFL 
SLTL

圆型 
对边切割型

A Q235A 四氧化三铁保护膜

B Q235A 电镀镍

E 304 无

SLKL 方型
A Q235A 四氧化三铁保护膜

B Q235A 电镀镍

顶丝型·长导向型
法兰式导向轴支座

订购编号示例

2
1

3

不附带内六角螺栓；

SLTL
对边切割型

dr=12

6.3

SLKL
方型

SLFL
圆型

6.3

其余

其余

dr
2

H
7

dr
2

H
7

h

H

N

4-M

0.02 A

1.
6

1.6

dr16~dr30      4处顶丝安装位

A

h

H

W

G90
°

DK

N 4-d 4-d

2-d

D

D1

D1

D

4-d 4-d 4-d

D

D

2-M

0.02 A

1.6

1.
6

A

45°

45°

K

K

45°

45°

K

W

G

F

D

D1

D1

D
2

H1

D
2

H1 H1

代号 - dr - 材料代码

SLFL - 16  - E

2 31
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产品特点：安装时，引导部插入固定板上 H7 精度的孔，具有重复定位精度高的优点。

代号
内径 主要尺寸

dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 h W F G d M（粗牙）

SLFP 
SLTP

6
+0.012 
  0

28 20 12 3 15 11 3.5 12

 -

20
3.5 M3

8

+0.015 
  0

28 20 12 2 18 14 5 16 20

8M 28 20 12 2 18 14 5 16 20 4.5 M4

10 30 22 14 2 20 15 5 18 22 3.5 M3

10M 30 22 14 2 20 15 5 18 22

4.5 M4
12

+0.018 
  0

36 26 16 2 24 18 6 20 26

15 40 30 20 2.5 30 21 6 24 30

16 42 32 22 3 32 22 6 26 16 28

20
+0.021 
  0

50 39 28 4 32 24 8 32 22 31
5.5 M5

25 55 44 33 4 38 27 8 37 24 36

30 66 52 38 4 38 29 10 42 27 41 6.6 M6

40
+0.025 
  0

90 75 60 10 50 35 10 65 38 65 9 M8

代号 类型 材料代码 材质 表面处理

SLFP 
SLTP

圆型 
对边切割型

A Q235A 四氧化三铁保护膜

B Q235A 电镀镍

E 304 无

顶丝型·引导型

订购编号示例

2
1

3

不附带内六角螺栓；

SLFP
圆型

SLTP
对边切割型
dr=3~15

SLTP
对边切割型
dr=16~50

dr
2

H
7

H1

H

N 4-d 4-d2-d

D

D1

A
0.02 A

1.6

h

2-M

C0.5D
2h
7

1.
6

1.6

W

G90
°

D

45°

W

G

F

D

6.3其余Ⅰ部分

Ⅰ部分放大

h

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SLFP - 8  - E

2 31
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产品特点：安装时，将定位销压入定位孔与固定板联接进行支座定位，具有重复定位精度高的优点。

代号
内径 主要尺寸

dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 h W F G d d1 M（粗牙）

SLFN 
SLTN

12

+0.018 
  0

36 26 16 2 24 15

6

20

 -  -
4.5

4

M4
13 38 28 18 2.5 24 15 22 4

15 40 30 20 2.5 30 18 24 4

16 42 32 22 3 32 19 26 16 28 5

18 50 39 28 5 32 20

8

32 22 31

5.5

5

M520
+0.021 
  0  

50 39 28 4 32 20 32 22 31 6

25 55 44 33 4 38 23 37 24 36 6

30 66 52 38 4 38 24 10 42 27 41 6.6 6 M6

代号 类型 材料代码 材质 表面处理

SLFN 
SLTN

圆型 
对边切割型

C 45# 四氧化三铁保护膜

D 45# 电镀镍

E 304 无

顶丝型·带定位孔型

订购编号示例

2
1

SLTN 对边切割型 ，dr=12~15 不适用

3

不附带内六角螺栓；

SLFN
圆型
dr=12~30

h

H1

H

D

W

G

F

D

D1

SLTN
对边切割型
dr=16~30

N

2-M

0.02 A

D
2

1.6

1.
6

2-d1 H7

2-d1H7

D1

2±0.01

D
1 2
±

0.
01

D
1 2
±

0.
01

D1

2±0.01

6.3

A

其余

dr
2

H
7

4-d

45°

1.6

1.6

4-d

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SLFN - 12  - E

2 31
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产品特点：与标准型相比，导向轴固定部厚度增加，能承受更大的径向负载。

代号
内径 主要尺寸

dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 h W F G d M（粗牙）

SLFB 
SLTB

8 +0.015 
  0

32 25 15 3.5 16 10
5

15 - 25 3.5
M3

10 38 30 20 5 20 12 20 - 30 4.5

12

+0.018 
  0

40 32 22 5 24 15

6

25 16 28 4.5

M4
13 42 34 24 5.5 26 16 27 18 28 4.5

15 48 38 26 5.5 30 18 29 18 32 5.5

16 50 40 28 6 32 19 32 22 33 5.5

20
+0.021 
  0

63 50 35 7.5 32 20
8

40 25 42 6.6
M5

25 68 55 40 7.5 38 23 45 30 45 6.6

30 73 60 45 7.5 38 24
10

50 35 48 6.6
M6

35
+0.025 
  0

89 72 55 10 50 30 61 42 58 9

40 104 87 70 15 50 30
12

76 54 68 9
M8

50 114 97 80 15 50 30 86 64 73 9

代号 类型 材料代码 材质 表面处理

SLFB 
SLTB

圆型 
对边切割型

A Q235A 四氧化三铁保护膜

B Q235A 电镀镍

顶丝型·加厚标准型

订购编号示例

2
1

3

不附带内六角螺栓；

SLFB
圆型

SLTB
对边切割型
dr=8~10

SLTB
对边切割型
dr=12~50

dr
2

H
7

h

H1

H

D

W W

G G

4-d
2-d 4-d

90
°

F

DD

D1

N

2-M

0.02

A

A

D
2

1.6

1.
6

6.3
其余

45°

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SLFB - 8  - B

2 31
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产品特点：与加厚标准型相比，导向轴固定部加长，能承受更大的径向负载。

代号
内径 主要尺寸

dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 h W F G d M（粗牙）

SLFBL 
SLTBL

12 +0.018 
  0

40 32 22 5 30 15
6

25 16 28 4.5
M4

16 50 40 28 6 48 16 32 22 33 5.5

20
+0.021 
  0

63 50 35 7.5 48 16
8

40 25 42 6.6
M5

25 68 55 40 7.5 57 19 45 30 45 6.6

30 73 60 45 7.5 57 19
10

50 35 48 6.6
M6

35
+0.025 
  0

89 72 55 10 75 25 61 42 58 9

40 104 87 70 15 75 25
12

76 54 68 9
M8

50 114 97 80 15 75 25 86 64 73 9

代号 类型 材料代码 材质 表面处理

SLFBL 
SLTBL

圆型 
对边切割型

A Q235A 四氧化三铁保护膜

B Q235A 电镀镍

顶丝型·加厚长导向型

订购编号示例

2
1

3

不附带内六角螺栓；

dr
2

dr
2

SLTBL
对边切割型

dr=16~50 4处顶丝安装位

SLFBL
圆型

dr=12

4-d

D

4-d 4-d

D

D1

D1

2-d

H
7

H
7

h

H1

H

N

4-M

0.02 A

D
2

H1

1.
6

1.6

6.3

A

其余

h

H1

H

W

W

G
G

90
°

F

D
D

N

2-M

0.02

A

A

D
2

1.6

1.
6

45°
45°

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SLFBL - 12  - B

2 31
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产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，适用于频繁拆卸的场合。

代号
内径 主要尺寸

附件螺栓型号
dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 H2 h K W F F1 F2 G G1 d d1 d2 M( 粗牙 )

SPF 
SPK 
SPT

8 +0.015 
  0

39 32 25 8.5 18 10

1.5

5
30 27 20 3.5

1.5

25 7.5 3.5 7.5 4.6 M4 M4×10

10 49 40 30 10 20 10 38 32 23 3 33 10 4.5

9 5.6 M5

M5×10

12

+0.018 
  0

52 42 32 10 22 10

6

40 34 25 4 35 11 4.5 M5×12

13 52 42 32 9.5 24 12 40 34 25 4 35 11 4.5 M5×12

15 56 46 35 10 27 12 44 37 27 5 37 12 4.5 M5×12

16 56 46 35 9.5 30 12 44 37 27 5 37 12 5.5 M5×12

20
+0.021 
  0

64 52 40 10 32 12

2

8
50 42 30 6 43 14 5.5 M5×16

25 69 57 45 10 38 15 54 47 34 6 46 17 6.6 M5×16

30 79 67 55 12.5 40 15
10

60 57 45 10 50 20 6.6
12 6.6 M6

M6×20

35
+0.025 
  0

94 77 60 12.5 48 15 71 66 50 12 58 23 9 M6×20

40 104 87 70 15 55 18
12

81 76 55 13 67 26 9 14 9 M8 M8×26

50 119 102 85 17.5 65 22 94 91 60 16 82 32 9 18 11 M10 M10×32

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SPF 
SPK 
SPT

圆型 
方型 

对边切割型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

E 304 无 1 个不锈钢内六角螺栓 无

开口型·标准型

订购编号示例

2
1

SPK
方型

SPF
圆型

h

H1

H

SPT
对边切割型

N

0.02 A

D
2

1.6

1.
6

6.3

A

H1

2

H2

M

D

D1
D1

D

d1沉孔
d2通孔

d1沉孔
d2通孔

K

W

G

F

D

F2M
M

F1

F2

F1

d1沉孔
d2通孔

F2

F1

G
1

其余

dr
2

H
7

4-d 4-d
4-d

3

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SPF - 8  - E

2 31
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产品特点：与标准型相比，导向轴固定部加长，能承受更大的径向负载。

代号
内径 主要尺寸

附件螺栓型号
dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 H2 h K W F F1 F2 G G1 d d1 d2 M( 粗牙 )

SPFL 
SPKL 
SPTL

12 +0.018 
  0

52 42 32 10 33 20
1.5

6 40 34 25 4

1.5

35 11 4.5

9 5.6 M5

M5×12

16 56 46 35 9.5 45 24 6 44 37 27 5 37 12 5.5 M5×12

20
+0.021 
  0

64 52 40 10 48 24

2

8 50 42 30 6 43 14 6.6 M5×16

25 69 57 45 10 57 30 8 54 47 34 6 46 17 6.6 M5×16

30 79 67 55 12.5 60 30 10 60 57 45 10 50 20 6.6
12 6.6 M6

M6×20

35
+0.025 
  0

94 77 60 12.5 72 30 10 71 66 50 12 58 23 9 M6×20

40 104 87 70 15 82.5 36 12 81 76 55 13 67 26 9 14 9 M8 M8×26

50 119 102 85 17.5 97.5 44 12 94 91 60 16 82 32 9 18 11 M10 M10×32

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SPFL 
SPTL

圆型 
对边切割型

C 45# 四氧化三铁保护膜 2 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 2 个不锈钢内六角螺栓 无

E 304 无 2 个不锈钢内六角螺栓 无

SPKL 方型
C 45# 四氧化三铁保护膜 2 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 2 个不锈钢内六角螺栓 无

开口型·长导向型

订购编号示例

2
1

3

SPKL
方型

SPFL
圆型

h

H1

H

SPTL
对边切割型

N
0.02 A

D
2

1.6

1.
6

6.3

A

H1

4

H2

2-d1沉孔
2-d2通孔

F2

F1

M

D1
D

D1 D

2-d1沉孔
2-d2通孔

F2

F1

K

W

G

F

D

F2M
M

F1

G
1

2-d1沉孔

2-d2通孔

H1

4

其余

dr
2

H
7

4-d 4-d
4-d

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SPFL - 25  - E

2 31
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产品特点：安装时，引导部插入固定板上 H7 精度的孔，具有重复定位精度高的优点。

代号
内径 主要尺寸

附件螺栓型号
dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 H2 h W F F1 F2 G G1 d d1 d2 M( 粗牙 )

SPFP 
SPTP

8
+0.015 
  0

39 32 25 8.5 23 10

1.5

5

27 20 3.5

1.5

25 7.5 3.5
7.5 4.6 M4

M4×10

8M 39 32 25 8.5 23 10 27 20 3.5 25 7.5 4.5 M4×10

10 49 40 30 10 25 10 32 23 3 33 10 4.5

9 5.6 M5

M5×10

12
+0.018 
  0

52 42 32 10 28 10

6

34 25 4 35 11 4.5 M5×12

15 56 46 35 10 33 12 37 27 5 37 12 5.5 M5×12

16 56 46 35 9.5 36 12 37 27 5 37 12 5.5 M5×12

20
+0.021 
  0

64 52 40 10 40 12

2

8
42 30 6 43 14 6.6 M5×16

25 69 57 45 10 46 15 47 34 6 46 17 6.6 M5×16

30 79 67 55 12.5 50 15 10 57 45 10 50 20 6.6 12 6.6 M6 M6×20

40
+0.025 
  0

104 87 70 15 67 18 12 76 55 13 67 26 9 14 9 M8 M8×26

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SPFP 
SPTP

圆型 
对边切割型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

E 304 无 1 个不锈钢内六角螺栓 无

开口型·引导型

订购编号示例

2
1

SPFP
圆型

h

H1

H

SPTP
对边切割型

N

0.02 A

D
2

1.6

1.
6

6.3

A

H1

2

H2

d1 沉孔

d2 通孔
F2

F1

DD1

M

W

G

F

D

F2

M

F1

G
1

h

D
2 

h7

d1 沉孔

d2 通孔

其余

dr
2

H
7

4-d
4-d

3

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SPFP - 8  - E

2 31
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产品特点：安装时，将定位销压入定位孔与固定板联接进行支座定位，具有重复定位精度高的优点。

代号
内径 主要尺寸

附件螺栓型号
dr 公差 H7 D D1 D2 N H H1 H2 h W F F1 F2 G G1 d d1 d2 d3 M( 粗牙 )

SPFN 
SPTN

12 +0.018 
  0

52 42 32 10 22 10
1.5 6

34 25 4

1.5

35 11 4.5

9 5.6

4

M5

M5×12
16 56 46 35 9.5 30 12 37 27 5 37 12 5.5 5

20
+0.021 
  0

64 52 40 10 32 12

2
8

42 30
6

43 14

6.6

5
M5×16

25 69 57 45 10 38 15 47 34 46 17 6

30 79 67 55 12.5 40 15 10 57 45 10 50 20 12 6.6 6 M6 M6×20

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SPFN 圆型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

E 304 无 1 个不锈钢内六角螺栓 无

SPTN 对边切割型
C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

E 304 无 1 个不锈钢内六角螺栓 无

开口型·带定位孔型

订购编号示例

2
1

3

SPFN
圆型

h

H1

H

SPTN
对边切割型

N

0.02 A

D
2

1.6

1.
6

1.6

1.6

6.3

A

H1

2

H2

d1 沉孔

d2 通孔
F2

F1

D

D1

4-d

M

d1沉孔

d2通孔
W

G

F

D

F2

M F1

G
1

2-d3H7

45°

D
1 2
±
0.
01

2-d3H7
D1
2
±
0.
01

D1

2
±
0.
01

D
1 2
±
0.
01

其余

dr
2

H
7

4-d

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SPFN - 16  - E

2 31
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6.3

A

M

H1

H

0.02 A

1.6

1.
6H1

2

H2

G

F1

F2

F

H1

H

0.02 A

1.6

1.
6H1

2

H2

G

M

F1

F2

F

D 0
-0.2

D 0
-0.2

2-d3

2-d4

A

其余

SPC
标准型

SPCL
长导向型

64

49

dr=20规格比较

SPF
开口·标准型

SPC
精巧标准型

d1沉孔

d2通孔

2-d3

2-d4

d1沉孔

d2通孔

dr
2

dr
2

H
7 H
7

产品特点：与标准型相比，可用于安装空间较小的场合。

代号
内径 H 主要尺寸

dr 公差 H7 SPC SPCL D H1 H2 F F1 F2 G d1 d2 d3 d4 M

SPC 
SPCL

8 +0.015 
  0

16
－

30

11 1.5

20 5

1.5

9.5

9 5.5

8 4.5

5
10

17

34 22

6

10

9.5 5.5
12

+0.018 
  0

25 36 25 12

15 28 38 26 13

16

22

30 39

14 2

28 7 13.5

12 6.6 6
20

+0.021 
  0

34 49 35

8

16

11 6.625 38 54 40 19

30 24 40 59 45 22

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SPC 
SPCL

标准型 
长导向型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

内径
dr

外径 (D)

精巧型
如 SPC

开口·标准型 
如 SPF

外径差值

8 30 39 -9

10 34 49 -15

12 36 52 -16

15 38 56 -18

16 39 56 -17

20 49 64 -15

25 54 69 -15

30 59 79 -20

开口型·精巧型

订购编号示例

2
1

3

外径比较表

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SPC - 10  - D

2 31
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产品特点：与其他开口型产品相比，价格更低。

代号
内径

dr

主要尺寸

L L1 H G B B1 d 紧固螺栓 M
重量
（g）

SPJ

10 43 32 24 20 10 5

5.5 M4

13

12 47 36 28 25 13 7 20

13 47 36 28 25 13 7 20

16 50 40 31 28 16 8 27

20 60 48 37 34 20 8
7 M5

40

25 70 56 42 40 25 10 60

30 80 64 50 46 30 12 9 M6 110

35 92 72 58 50 35 14 12 M8 380

40 102 80 67 56 40 16 12 M10 510

50 122 96 83 70 50 19 14 M12 890

60 140 112 95 82 60 23 14 M12 1,500

材质 表面处理 附件

压铸铝合金 本色阳极氧化 一个不锈钢内六角螺栓

开口型·铸造型

订购编号示例

21

L

G

H

L1

2-d

B

B1

6.3 25

25

其余

dr2

SPJ

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

法兰式导向轴支座

代号 - dr

SPJ - 12  

21
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产品特点：主要适用于一端内螺纹导向轴的联接。

代号
内径 主要尺寸

dr 公差 H7 D D1 D2 D3 D4 N H H1 H2 h W F G d 安装螺栓

SEF 
SET

8 +0.015 
  0

28 20 12 8 4.5 2 16 4.5 8
5

16

 -

20
3.5

M4

10 30 22 14 9.5 5.5 2 20 5.5 10 18 22 M5

12
+0.018 
  0

36 26 16 11 6.6 2 24 6.6 13

6

20 26

4.5

M6

15 40 30 20 14 9 2.5 30 9 15 24 30 M8

16 42 32 22 14 9 3 32 9 16 26 16 28 M8

20
+0.021 
  0

50 39 28 18 11 4 38 11 20
8

32 22 31
5.5

M10

25 55 44 33 20 13 4 46 13 25 37 24 36 M12

30 66 52 38 26 17 4 58 17 30 10 42 27 41 6.6 M16

代号 类型 材料代码 材质 表面处理

SEF 
SET

圆型 
对边切割型

C 45# 四氧化三铁保护膜

D 45# 电镀镍

端面安装型

订购编号示例

2
1

3

SEF
圆型

SET
对边切割型
dr=8~15

SET
对边切割型
dr=16~30

dr
2

h

H1

H±0.2

W

W

G G

F

DD

N

0.02 A

D
2

1.6

1.
6

A
4-d

4-d2-d

D

D1

D
4

D
3

H2±0.2

2-C0.5

R0.5MAX

6.3
其余

45°

法兰式导向轴支座

代号 - dr - 材料代码

SEF - 20  - C

2 31
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产品特点：通过顶丝固定导向轴，适用于前后空间小的场合。

代号
内径

高度 H
主要尺寸

dr 公差 H7 H1 h L L1 L2 B d 顶丝 M

STL

3
+0.010
  0

10 15 20 H+5

4 26 18 10 8 3.5 M34
+0.012
  0

10 15 20 H ＋ 6

5 15 20 25 H ＋7

6 15 20 25 H ＋ 8

8 +0.015
  0

10 15 20 25 30 40 H ＋ 9

6

42 30 18

10 4.5 M4

10 10 15 20 25 30 40 H ＋ 10

12

+0.018
  0

10 15 20 25 30 40 H ＋ 11

13 20 25 30 H ＋ 12

15 15 20 25 30 40 H ＋ 15
54 42 30

16 15 20 25 30 40 H ＋ 15

18 25 30 40 50 60 H ＋ 18

8 67 50 35 16 6.6

M6

20
+0.021
  0

15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 18

25 20 25 30 40 50 60 H ＋ 20

30 20 25 30 40 50 60 H ＋ 23

10
85 65 45

20 935 +0.025
  0

25 30 50 60 H ＋ 25

40 25 30 40 60 80 H ＋ 30 100 80 60

T 式导向轴支座

1.6

L2

L

L1

H
1

h

±
0.
02

B

B/2

M

A 0.02 A

0.05/100 A

2-d 1.6

3.
2

3.
2

6.3
其余

dr
2

H
3

H
7

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

STL - 8  - 30 - E

2 3 41

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

STL 顶丝型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角顶丝 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角顶丝 无

E 304 无 1 个不锈钢内六角顶丝 无

F 铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角顶丝 无

顶丝型

订购编号示例

2
31

4
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T 式导向轴支座

产品特点：与标准型相比，导向轴固定部加长，支撑更稳定。

代号
内径

高度 H
主要尺寸

dr 公差 H7 H1 h L L1 L2 B d 顶丝 M

STLB

8 +0.015
  0

10 15 20 25 30 40 H ＋ 9

6

42 30 18

15

6.6 M6

10 10 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 10

12

+0.018
  0

10 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 11
18

13 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 12

15 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 15
54 42 30 20

16 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 15

20
+0.021
  0

20 25 30 40 50 60 80 H ＋ 18
8 67 50 35

25
9

M8

25 20 25 30 40 50 60 80 H ＋ 20 30

30 25 30 40 50 60 80 H ＋ 23

10
85 65 45 35 6.6

35
+0.025
  0

25 30 40 50 60 80 H ＋ 25

40 30 40 50 60 80 H ＋ 30 100 80 60 40 9

50 40 50 60 80 H ＋ 38 15 125 100 75 50 11

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

STLB 顶丝加厚型
C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角顶丝 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角顶丝 无

顶丝加厚型

订购编号示例

2
31

4

dr=30~50 附件有 2 个顶丝。

1.6

L2

L

L1

H
1

h

±
0.
02

B

B/2

M

A 0.02 A

0.05/100 A

1.6
3.
2

3.
2

6.3

B/2

2-M

0.02 A

1.6

3.
2

3.
2

B 0.05/100 A
2-d

4-d

dr=8~25 dr=30~50

其余

dr
2

dr
2

H
3

H
7

H
7

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

STLB - 12  - 30 - C

2 3 41
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T 式导向轴支座

产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，适用于前后空间小的场合。

 代号
内径

高度 H
主要尺寸

 dr 公差 H7 H1 H2 h L L1 L2 B F F1 d d1 d2 螺栓 M

STP

3
+0.010
  0

10 15 20 H+11
7

4 26 18 10 8 1.5 3.5 3.5 6.5 3.5 M3 通孔4
+0.012
  0

10 15 20 H+11

5 10 15 20 25 H ＋ 12
8

6 10 15 20 25 H ＋ 12

8 +0.015
  0

10 15 20 25 30 40 H ＋ 16
11

6

42 30 18

10

2

4.5 4.5 8 4.5

M4 通孔
10 10 15 20 25 30 H ＋ 16

12

+0.018
  0

10 15 20 25 30 H ＋ 18
13

13 15 20 25 30 H ＋ 18

15 15 20 25 30 H ＋ 20
15 54 42 30 M4 深度 8

16 15 20 25 30 40 H ＋ 20

18 20 25 30 40 50 60 H ＋ 26
18

8 67 50 35 16 6.5 6.6 11 6.6 M6 通孔20
+0.021
  0

20 25 30 40 50 60 H ＋ 26

25 20 25 30 40 50 60 H ＋ 28 21

30 25 30 40 50 60 H ＋ 33 24

10
85 65 45

20
3

9 9 14 9 M8 深度 1635
+0.025
  0

25 30 40 50 60 H ＋ 36 27

40 30 40 50 60 80 H ＋ 38 29 100 80 60

50 40 50 60 80 H ＋ 51 38 15 125 100 75 25 13 14 20 14 M12 深度 24

1.6

L2

L

L1

H
1

h

±
0.
02

A

2-d

6.3

H
2

F1F

B

B/2 0.02 A

0.05/100 A

1.6

3.
2

3.
2

M

d1 沉孔

d2 通孔

dr=3、4的开口约加深4mm

其余

dr
2

H
3

H
7

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

STP 开口型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

F 铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角螺栓 无

开口型

订购编号示例

2
31

4

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

STP - 8  - 30 - F

2 3 41
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T 式导向轴支座

产品特点：与其他开口型相比，价格较低。

材质 表面处理 附件

压铸铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角螺栓

开口经济型

订购编号示例

 代号
内径 主要尺寸 重量

（g）dr 公差 H7 H H1 h L L1 L2 L3 B d 螺栓 M

STPK

8 +0.015
  0

20 32.8

6 42 32

18

21 14
5.5 M4

24
10

12
+0.018
  0

23 38 20 30
13

16 27 44 8 48 38 25 24 16 40

20
+0.021
  0

31 51 10 60 45 30 30 20
6.6

M5 70

25 35 60
12

70 56 38 35 24
M6

130

30 42 70 84 64 44 42 28 9 180

35 +0.025
  0

50 85
15

98 74 50 49 32
11 M8

270

40 60 96 114 90 60 57 36 420

2
1

L2

L

L1

H
1

h

H
±

0.
02

2-d

B

M L3 ±0.05 其余

6.3

6.3

6.3

6.
3

6.
3

H
7

dr
2

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

代号 - dr

STPK - 8  

21
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T 式导向轴支座

产品特点：与开口型相比，导向轴固定部加长，支撑更稳定。

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

STPB 开口加厚型
C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

开口加厚型

订购编号示例

4

dr=30~50 附件有 2 个螺栓。

 代号
内径

高度 H
主要尺寸

 dr 公差 H7 H1 H2 h L L1 L2 B F F1 d d1 d2 螺栓 M

STPB

8 +0.015
  0

10 15 20 25 30 40 H ＋ 18 11

6

48 36 24

15

2

6.5 6.6 11 6.6 M6 通孔

10 10 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 19 12

12

+0.018
  0

10 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 21
14 18

13 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 21

15 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 23
16 54 42 30 20

16 15 20 25 30 40 50 60 H ＋ 23

20
+0.021
  0

20 25 30 40 50 60 80 H ＋ 29 19
8 67 50 35

25

9

9

14 9
M8 通孔

25 20 25 30 40 50 60 80 H ＋ 31 22 30

30 25 30 40 50 60 80 H ＋ 33 24

10
85 65 45 35

3

6.6
35

+0.025
  0

25 30 40 50 60 80 H ＋ 36 27

40 30 40 50 60 80 H ＋ 38 29 100 80 60 40 9 M8 深度 16

50 40 50 60 80 H ＋ 51 38 15 125 100 75 50 13 11 20 14 M12 深度 24

2
31

1.6

L2

L

L1

H
1

h

±
0.
02

A

6.3

H
2

F1F

B

B/2

H
7

0.02 A

0.05/100 A

1.6
3.
2

3.
2

M
d1 沉孔

d2 通孔

B

B/2

H
7

0.02 A

0.05/100 A

3.
2

2-d1沉孔

2-d2通孔

1.6

2-d 4-d

3.
2

dr=8~25 dr=30~50

其余

dr
2

dr
2

H
3

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

STPB - 40  - 30 - C

2 3 41
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www.ant-fa.com58 更多产品规格请与爱安特联络咨询

产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，适用于前后空间小的场合。

T 式导向轴支座

 代号
内径

高度 H
主要尺寸

 dr 公差 H7 H1 H2 h L L1 L2 B F F1 d d1 d2 螺栓 M

STPE

8 +0.015
  0

10 15 20 25 30 40 H+7 9

6

44 36 28

12

2

4.5 4.5 8 4.5 M4 深度 8

10 10 15 20 25 30 H ＋ 9

11 50 41 32
12

+0.018
  0

10 15 20 25 30 H ＋ 10

13 15 20 25 30 H ＋ 11

16 15 20 25 30 40 H ＋ 12

20
+0.021
  0

20 25 30 40 50 60 H ＋ 15 17
8

75
75

62
62

49
49

16 6.5 6.5 11 6.6 M6 深度 12
25 20 25 30 40 50 60 H ＋ 18 18

30 25 30 40 50 60 H ＋ 21 22

10

94 78 62

20 3 9 9 14 9 M8 深度 1635 +0.025
  0

25 30 40 50 60 H ＋ 24 24 98 82 66

40 30 40 50 60 80 H ＋ 27 27 103 87 71

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

STPE 侧边开口型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

F 铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角螺栓 无

侧边开口型

订购编号示例

2
31

4

dr
2

H
3

6.3

M

d1 沉孔

d2 通孔

1.6

L2

L

L1

H
1

h

±
0.
02

A

2-d

F
1

F

B

B/2

H
7

0.05/100 A

1.6

3.
2

3.
2

0.02 A

H2

可能出现螺孔M的底孔贯穿的情况

其余

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

STPE - 8  - 30 - C

2 3 41
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www.ant-fa.com 59更多产品规格请与爱安特联络咨询

L 式导向轴支座

产品特点：通过顶丝固定导向轴，适用于前后空间小的场合。

1.6

L

L1

H
1

h

±
0.
02

B1

B2

M

A

H
7

0.02 A

0.05/100 A

2-d

1.6

3.
2

6.3

B

B/2

其余

dr
2

H
3

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SLL 顶丝型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角顶丝 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角顶丝 无

F 铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角顶丝 无

顶丝型

订购编号示例

4

 代号
内径

高度 H
主要尺寸

 dr 公差 H7 H1 h L L1 B B1 B2 d 顶丝 M

SLL

3
+0.010
  0

10 15 20 H ＋ 5

4 20 10 6 14 10 3.6 M34
+0.012
  0

10 15 20 H ＋ 6

5 15 20 25 H ＋7

6 15 20 25 H ＋ 8

8 +0.015
  0

15 20 25 30 40 H ＋ 9

6 25 13 8 18 13 4.5 M4

10 20 25 30 40 H ＋ 10

12
+0.018
  0

20 25 30 40 H ＋ 11

13 20 25 30 40 H ＋ 12

16 20 25 30 40 H ＋ 13

20
+0.021
  0

25 30 40 50 60 H ＋ 18
8 40 24 10 26 18 6.6

M6
25 30 40 50 60 H ＋ 20

30 35 40 50 60 H ＋ 23

10 50 30
12 32 22

935
+0.025
  0

40 50 60 H ＋ 25

40 40 50 60 80 H ＋ 30
16

36 26
M8

50 50 60 80 H ＋ 38 15 65 40 40 28 14

2
31

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

SLL - 8  - 30 - F

2 3 41
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www.ant-fa.com60 更多产品规格请与爱安特联络咨询

产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，适用于左右空间小的场合。

 代号
内径

高度 H
主要尺寸

 dr 公差 H7 H1 H2 h L L1 B B1 B2 F F1 d d1 d2 螺栓 M

SLP

3
+0.010
  0

10 15 20
H ＋ 11 7

4 20 12 8 16 12 1.5 3.5 3.5 6.5 3.5 M3 深度 64
+0.012
  0

10 15 20

5 15 20 25
H ＋ 12 8

6 15 20 25

8 +0.015
  0

15 20 25 30 40
H ＋ 16 11

6 25 15 10 20 15

2

4.5 4.5 8 4.5 M4 深度 8

10 20 25 30 40

12
+0.018
  0

20 25 30 40
H ＋ 18 13

13 20 25 30 40

16 20 25 30 40 H ＋ 20 15

20
+0.021
  0

25 30 40 50 60 H ＋ 26 18
8 40 24 16 32 24 6.5 6.6 11 6.6 M6 深度 12

25 30 40 50 60 H ＋ 28 21

30 35 40 50 60 H ＋ 33 24

10 50 30 20 40 30
3

9 9 14 9 M8 深度 1635
+0.025
  0

40 50 60 H ＋ 36 27

40 40 50 60 80 H ＋ 38 29

50 50 60 80 H ＋ 51 38 15 65 40 25 50 38 13 14 20 14 M12 深度 24

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SLP 开口型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

F 铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角螺栓 无

开口型

订购编号示例

2
31

4

L 式导向轴支座

1.6

L

L1

H
1

h

±
0.
02

B1

B2A

H
7

0.02 A

0.05/100 A

2-d

1.6

3.
2

6.3

B

B/2M

d1 沉孔

d2 通孔

H
2

dr=3、4、5的开口约加深4mm左右

F F1

其余

dr
2

H
3

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

SLP - 8  - 30 - F

2 3 41
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www.ant-fa.com 61更多产品规格请与爱安特联络咨询

产品特点：通过顶丝固定导向轴，适用于前后、左右空间都狭小或安装底座上难以加工螺纹孔的场合。

底座安装型导向轴支座

1.6

L

L1

H
1

h

±
0.
02

B

B/2A

H
7

0.02 A

0.05/100 A

1.6

3.
2

6.3M

2-M1

3.
2

其余

dr
2

H
3

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SCL 顶丝型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角顶丝 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角顶丝 无

F 铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角顶丝 无

顶丝型

订购编号示例

4

 代号
内径

高度 H

主要尺寸

H1 h L L1

B
M1 顶丝 M

 dr 公差 H7 材料代码 C/D 材料代码 F

SCL

8 +0.015
  0

15 20 25 30 H ＋ 9

6

16 10

12  - M4 M4

10 20 25 30 H ＋ 10

12

+0.018
  0

20 25 30 H ＋ 11
22 14

13 20 25 30 H ＋ 12

15 25 30 40 H ＋ 15
25 16

16 25 30 40 H ＋ 15

18 25 30 40 50 H ＋ 18

9
32 18

16 15 M6

M6

20
+0.021
  0

25 30 40 50 H ＋ 18

25 30 40 50 H ＋ 20 38 24

30 30 40 50 60 H ＋ 23

12 50 32 22 20 M835 +0.025
  0

40 50 60 H ＋ 25

40 40 50 60 H ＋ 30

2
31

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

SCL - 30  - 30 - D

2 3 41
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www.ant-fa.com62 更多产品规格请与爱安特联络咨询

产品特点：可在不损伤导向轴的情况下实现联接，适用于前后、左右空间都狭小或安装底座上难以加工螺纹孔的场合。

代号 类型 材料代码 材质 表面处理 附件 附件表面处理

SCP 开口型

C 45# 四氧化三铁保护膜 1 个内六角螺栓 发黑

D 45# 电镀镍 1 个不锈钢内六角螺栓 无

F 铝合金 本色阳极氧化 1 个不锈钢内六角螺栓 无

开口型

订购编号示例

4

 代号
内径

高度 H

主要尺寸

H1 H2 h L L1 F F1

B
d1 d2 M1 螺栓 M

 dr 公差 H7
材料代码

C/D
材料代码 F

SCP

8 +0.015
  0

15 20 25 30 H ＋ 16
11

6

16 10

2

4.5 12  - 8 4.5 M4 M4 深度 8

10 20 25 30 H ＋ 16

12

+0.018
  0

20 25 30 H ＋ 18
13 22 14

13 20 25 30 H ＋ 18

15 25 30 40 H ＋ 20
15 25 16

16 25 30 40 H ＋ 20

18 25 30 40 50 H ＋ 26
18

9
32 18

6.5 16 15 11 6.6 M6 M6 深度 1220
+0.021
  0

25 30 40 50 H ＋ 26

25 30 40 50 H ＋ 28 21 38 24

30 30 40 50 60 H ＋ 33 24

12 50 32 3 9 22 20 14 9 M8 M8 深度 1635 +0.025
  0

40 50 60 H ＋ 36 27

40 40 50 60 H ＋ 38 29

2
31

底座安装型导向轴支座

1.6

L

L1

H
1

h

±
0.
02

A

6.3

2-M1

H
2

FF1

B

B/2

H
7

0.02 A

0.05/100 A

1.6

3.
2

3.
2

d1 沉孔

d2 通孔

其余

M

dr
2

H
3

安装孔 dr 按公差 H7 加工后，再进行开口加工。开口部有可能因加工增加至 H8。

代号 - dr - 高度 H - 材料代码

SCP - 25  - 30 - F

2 3 41


