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技术信息

如何选择合适的地脚

用于各种仪器仪表，流水线设备，机械整机等方面。它具有较强的承重能力、平衡度、防震和升降调节等功能。

产品选用全碳钢圆棒 , 精加工而成；表面处理：发黑 ( 可电咏喷漆 , 镀铬 / 锌 / 镍等；也可选用不锈钢 304 或 202) 等材质。

底座也可由尼龙制成，耐撞击和敲打。

金属与橡胶接着技术；

金属与聚氨酯接着技术；

金属与其它化学材料接着技术；

橡胶制品的生产。

• 重量计算

•支脚有效承重数量 N 如下图

• 选择承重时要按最大支撑点处支脚的重量。计算支脚具体受力支撑点如下图。

  N2 为最重支撑点。

■承重量

■适用范围：

■支脚材质：

■主要技术：

支脚又称水平支脚、脚杯、脚轮调整块、水平调节脚座、调整块等。是利用螺纹进行高度调节的一种部件。款式很多，一般

根据需要制定不同的样式来定制与定做。用于设备高低，水平，倾斜的调整。

在许多机械设备中，支脚是不可缺少的附件之一。通常由螺杆和底盘组成。主要用于机床设备、印刷机械、纺织机械、包装机械、

医疗器械、石油化工设备以及流水线设备、办公家具、货柜，展示柜等等。

按照材质和使用场合可分为：万向型尼龙支脚；万向型金属支脚；固定型尼龙支脚；固定型金属支脚。

如何选择合适的地脚，应根据使用的场所，承重大小，环境进行正确的使用，并关注以下几点：

kg=
T
N

kg= 每个可调节地脚承重的重量
T= 产品物体的重量
N= 支脚有效承重数量

N=3 N=7 N=5

N1 N2 N1 N2

•
•
•
•
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技术信息

使用环境

安装注意事项

■支脚螺丝的硬度和韧度，底座软硬度

支脚脚垫螺丝直径越大承重量越大，支脚螺丝韧性和硬度越高承重量越大，调节螺丝越长承重量越小，所以在允许条件

下尽量用螺丝短而直径大的。

底座直径越大承重量越大，底座塑料制品越软防震效果越好，保护地板更好。

选择时应考虑防震，防滑，耐油，耐化学腐蚀，耐高温、低温；及要求抗静电的场所不同的环境中使用，应选择不同材料制

成的地脚。

安装必须配弹簧垫片，防止松动，调节脚垫，螺丝必须与产品要呈 90°直角。
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产品特点：底部由增强尼龙制成，耐撞击和敲打，耐腐蚀，具有高回弹性、吸震性，防滑，耐磨性，耐撕裂，耐化学腐蚀，及

                 耐辐射等性能。

代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L H B

SCN

30

M8
50

31 20 200

100

M10
50

100

M12

50

100

150

40

M8
50

30 19 350

100

M10

50

100

150

M12

50

100

150

50

M8
50

34 21 450

100

M10
50

100

M12

50

100

150

60

M12

50

40

25

450100

150

M16

50

42 750

100

150

M20
100

150

80

M16
100

42 25 900

150

M20
100

150

M24
100

150

代号 - 底径 -   螺纹直径      -   螺纹长度 - 材料代码

SCN - 30 - M10  - 100 - A

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SCN
A

增强尼龙
碳钢 镀镍

B 不锈钢 无

标准型

订购编号示例

2

5

3 4
1

H

B

SCN
标准型

D=30~80 D=127

H

B

L
4

M3

D2

L
4

M3

D2

H

B

SCN
标准型

D=30~80 D=127

H

B

L
4

M3

D2

L
4

M3

D2

万向型尼龙支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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产品特点：可使用膨胀螺栓与地面进行固定。

代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L D1 B H

SCNH

80

M10

50

54 19 32 750

100

150

M12

50

100

150

M16

50

100

150

100

M12

50

75

30 43 750100

150

M16
50

30 46 1100

100

M20
100

150

M24
100

150

代号 - 底径 -   螺纹直径      -   螺纹长度 - 材料代码

SCNH - 80 - M10    - 100 - A

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SCNH
A

增强尼龙
碳钢 镀镍

B 不锈钢 无

安装孔型

订购编号示例

2

5

3 4
1

SCNH
安装孔型

2-   12

B

D1

H

L
4

M3

D2

万向型尼龙支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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产品特点：底部材质为碳钢或不锈钢，具有密度大，载重量大等优点。

代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L H B

SCM

50

M10
50

32 20

800
100

M12
50

1000
100

60

M12
50

1000
100

M16

50

1200100

150

80

M16

50

38 26

1200100

150

M20

50

3000100

150

100

M16

50

1200100

150

M20

50

3000100

150

代号 - 底径 -     螺纹直径 -     螺纹长度 - 材料代码

SCM - 60 - M16 - 50  - C

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SCM
C 碳钢 碳钢 镀镍

D 不锈钢 不锈钢 无

标准型

订购编号示例

2

5

3 4
1

B

SCM
标准型

H
L

4

M3

D2

万向型金属支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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产品特点：底部由增强尼龙制成，耐撞击和敲打，耐腐蚀，具有高回弹性、吸震性，防滑，耐磨性，耐撕裂，耐化学腐蚀，及耐辐射等性能。

代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L H B

SFN

50

M8
50

25 20

500

100

M10
50

27 20

100

M12

50

100

150

60

M10
50

30 24 600

100

M12

50

100

150

M14

50

100

150

M16

50

100

150

80

M10
50

32 25 600

100

M12

50

100

150

M16
100

150

代号 - 底径 -   螺纹直径 -   螺纹长度 - 材料代码

SFN - 50 - M8 - 50 - A

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SFN
A

增强尼龙
碳钢 镀镍

B 不锈钢 无

标准型

订购编号示例

2

5

3 4
1

M3

D2

SFN
标准型

H B

L
4

固定型尼龙支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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产品特点：可使用膨胀螺栓与地面进行固定。

代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L D1 H B d

SFNH

80

M16

50

55 38 29 9 900

100

150

M20

50

100

150

M24

50

100

150

100

M16

50

74 45 36 11 1000

100

150

M20

50

100

150

M24

50

100

150

代号 - 底径 -   螺纹直径 -   螺纹长度 - 材料代码

SFNH - 80 - M16 - 150 - A

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SFNH
A

增强尼龙
碳钢 镀镍

B 不锈钢 无

安装孔型

订购编号示例

2

4

3 4
1

SFNH
安装孔型

H B

D1 D1

D=80 D=100,123

H B

M3

D2

L
4

M3

D2

L
4

2-d

固定型尼龙支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L H B

SFM
SFMR( 底部带胶垫 )

50

M10
50

30 20

800
100

M12
50

1000
100

60

M12
50

1000
100

M16
50

1200
100

M20

50

3000
100

130

150

80

M20

100

36 26

3000150

180

M24

100

3000150

180

100

M16

100

1200150

180

M20

100

3000150

180

M24

100

3000150

180

150

M16
100

36 26 3000

150

M20
100

150

M24
100

150

产品特点：底部与螺杆为不锈钢或碳钢，承载力大。

代号 - 底径 -    螺纹直径 -    螺纹长度 - 材料代码

SFM - 50 - M10 - 50 - C

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SFM
SFMR( 底部带胶垫 )

C 碳钢 碳钢 镀镍

D 不锈钢 不锈钢 无

标准型

订购编号示例

2

5

3 4
1

 SFM
SFMR (底部带胶垫)
标准型

H B

M3

D2

L
4

固定型金属支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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产品特点：带橡胶减震底托，可吸收冲击载荷。

代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L H B

SFMD

40 M10
50

25 17 200
100

50 M12
50

25 17 400
100

60 M16
50

30 20 600
100

80 M16

50

33 23 800100

150

100 M20

100

37 24 1000120

150

代号 - 底径 -   螺纹直径 -   螺纹长度 - 材料代码

SFMD - 60 - M16 - 50 - C

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SFMD C 碳钢 + 橡胶减震垫 碳钢 镀镍

橡胶减震型

订购编号示例

2

5

3 4
1

橡胶减震型

H

B

SFMD

M3

D2

L
4

固定型金属支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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产品特点：底部壁厚为 2mm，外观精致实用，平衡力强。

代号
底径 主要尺寸 最大静载

P（kg）D M L H B

SFMH

40 M8
50

20 12 300
100

50 M10
50

18 10 350
100

60 M12
50

19 11 400
100

80 M16

100

25 13 700120

150

代号 - 底径 -    螺纹直径 -    螺纹长度 - 材料代码

SFMH - 50 - M10 - 100 - C

2 3 4 51

代号 材料代码
底盘 螺杆

材质 材质 表面处理

SFMH C 碳钢 碳钢 镀镍

喇叭型

订购编号示例

2

5

3 4
1

喇叭型

H

B

M3

D2

L
4

SFMH

固定型金属支脚

螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。
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NOTE


